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DAB+-interface voor Audi met MMI 2G High via DAB Level (MOST)

SKU: DAB-AUDI-2G

Algemeen
De Audi DAB+-kit integreert DAB & DAB+ in uw Audi MMI High 2G-systeem zonder enig verlies van
geluidskwaliteit!! U kunt de DAB-zenders ook bedienen via uw originele MMI en de bediening op het
stuurwiel.
U kunt de DAB-interface selecteren via het Audi MMI-menu onder "DAB (digitale radio)".

Functies:
# DAB & DAB+  met perfecte digitale geluidskwaliteit!
# Ondersteuning voor DAB-tekst
# DAB- en DAB+-codec
# Geheugenfunctie voor laatst gebruikte instellingen
# Bedien de zenders via de MMI-knop en het stuurwiel
# Plug-and-play-kabelset
# Behoud van originele cd-wisselaar

# Automatische omschakeling tussen DAB <-> FM

(Omschakelen gebeurt alleen als de betreffende zender op de FM-band te ontvangen is en er geen DAB-
signaal aanwezig is)
 
Schermafbeelding MMI-display:

Inhoud van de verpakking:
- NavInc DAB-interface: 1x
- Voedingskabel: 1x
- DAB-antenne: 1x
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- Instructies
- Garantie
- Factuur

Aanvullende informatie:
- Aansluiting van de originele cd-wisselaar en DAB-interface is mogelijk
- Minimale MMI-softwareversie: 3640
- Aansluiting van Dension Gatewayh 500 en de iPod-interface is mogelijk
- Aansluiting van de AV-multimedia-interface en de iPod-interface is mogelijk
- Aansluiting van de iPod-interface en de originele 2x6-cd-wisselaar is mogelijk

- Er is geen automatische zenderzoekfunctie; deze moet handmatig via de MMI worden gestart

- Handmatig afstemmen is alleen nodig voor regionale ensembles wanneer de auto door gebieden met
verschillende regionale ensembles rijdt. Voor wereldwijde ensembles is geen nieuwe scan nodig.
 

Productspecificaties:
Voedingsspanning: 12V DC
Bedrijfsspanning: 10,5 – 14,8 V
Stand-bystroom: 7 mA
Bedrijfsstroom: 120 mA
Opgenomen vermogen: 1,80 W
Temperatuurbereik: - 30°C tot + 80°C
Gewicht: 95g
Afmetingen B x H x D: 90 x 35 x 65 mm
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