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 Multimedia HDMI-interface voor Porsche PCM4.1 & Bentley (12")

SKU: IF-PO-P41PHV

 

BESCHRIJVING

Algemeen

Met de NavInc NAVconnect HDMI-interfaces kunt u videobronnen aansluiten op het originele
PCM4.1-navigatiesysteem van Porsche.

 

De interface is voorzien van diverse aansluitmogelijkheden, zoals: 1* HDMI-ingang, RGB-ingang, 2*
audio-/video-ingangen, 1* ingang voor frontcamera, 1* ingang voor achteruitrijcamera

 

Voorbeeld van installatie:

  

 

 

Kenmerken
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- RGB-ingang (voor aansluiting van het NAVplay-systeem)

- Weergave in hoge resolutie via HDMI-ingang 

- 2x audio-/video-ingangen (voor aansluiting van audio-/videobronnen zoals een tv, dvd-speler of iPod)

- Ingang voor achteruitrijcamera met iPAS (dynamische parkeerlijnen)

- Ingang voor frontcamera (met automatische uitschakeling)
- Video-uitgang (voor aansluiting van schermen in de hoofdsteunen)
- Ondersteuning voor PAL / NTSC
- Audio-uitgang (audioverbinding met het originele audiosysteem)
- Beeldweergave tijdens het rijden
- Verstelbare parkeerlijnen
- Bedien externe apparaten (DVD/DTV) via de Multi Media Touch GUI
- Modus wisselen via de OEM-knop

- 5V-uitgang via USB

 

EXCLUSIEVE AUTOFUNCTIES

Activering via OEM

NAVplay activeren via de originele "NAV"-knop
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Bediening met joystick

Bedien externe apparaten via de draaiknop:

Kanaal omhoog

Kanaal omlaag

 

Bediening van het NAVplay-systeem via het touchscreen

Bedien het NAVplay Android-systeem via het originele touchscreen
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CAMERAFUNCTIES

Picture in Picture (PiP)

Via de camera-ingang van de interface kan een aftermarket-camerasysteem op het navigatiesysteem
worden aangesloten. Het camerabeeld wordt automatisch op het scherm weergegeven wanneer u de
auto in de achteruitversnelling zet. De camera-ingang biedt 2 weergavemodi:

  1: Cameraweergave met Picture in Picture van de parkeerassistent

  2: Volledig camerabeeld
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Parkeerrichtlijnen

In het camerabeeld op het scherm kunnen parkeerrichtlijnen worden weergegeven. Zo kunt u de afstand
tot het object waar u naartoe rijdt veel gemakkelijker inschatten. De richtlijnen zijn horizontaal en verticaal
verstelbaar, zodat u ze op de auto kunt afstemmen.

 

Intelligent Park Assist System (IPAS)

De interface beschikt ook over het Intelligent Park Assist System (iPAS). Met deze functie bewegen de
richtlijnen mee met de positie van het stuurwiel. De richtlijnen zijn horizontaal en verticaal verstelbaar via
het OSD-menu van de interface.
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Ingang voor frontcamera

De ingang voor de frontcamera wordt geactiveerd zodra u de achteruitversnelling uitschakelt.

De camera wordt automatisch uitgeschakeld bij 10 km/h of wanneer u op de NAVI-knop drukt.

 

 

INHOUD VAN DE VERPAKKING

De set bevat:

- Specifieke video-interface (IF-PO-P41PHV): 1x

- Kabelset: 1x

 

Voedingskabel (HPOWER0213 K): 1x

CAN-kabel (HARETC0288): 1x
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HSD-kabel (male-male): 2x

AV (HAVCAB0056): 1x

Multikabel (HARETC0240)

RGB-ingang (HRGBCA0026): 1x

Modusknop (HARETC0001): 1x

Afstandsbediening (REMOTE0001): 1x

IR-oogkabel (HRCAB0002): 1x

 

- Installatie- & gebruikersinstructies

- Garantie

 

OPMERKINGEN

 

- Controleer via het tabblad “compatibility” bovenaan deze pagina of uw radio- of navigatiesysteem
geschikt is voor dit product.

- Een Aux-in-aansluiting is vereist

- We raden aan de installatie te laten uitvoeren door een gekwalificeerde specialist

- Er is geen constante spanning (+30) nodig; daardoor is de interface veel stabieler dan een versie met
permanente +30-voeding of een aparte CAN-module.

- De video-uitgang ondersteunt geen HDMI
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PRODUCTSPECIFICATIES

 

Spanning 12V - 24 DC
Bedrijfsspanningsbereik 8 – 18V DC
Stand-by-stroom 0 mA
Bedrijfsstroom 5 Watt max.
Voedingsingang 12V
Temperatuurbereik - 30°C tot + 80°C
Gewicht 250 grs
Afmetingen (B x H x D) 130 x 20 x 102mm
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