NAVINC

automotive solutions

Multimedia HDMI-interface voor MB Comand NTGS5 incl. iPAS
SKU: IF-MB-NTG5PHV

Algemeen

Met de Navinc-interfaces kunt u videobronnen aansluiten op de originele Mercedes Comand
NTG5-systemen.

Functies

# RGB-ingang (voor het aansluiten van een extern navigatiesysteem)

# 2x audio-/video-ingang (voor het aansluiten van videobronnen zoals DVB-T / DVD / iPod)

# 1x HDMI-ingang (voor het aansluiten van HDMI-bronnen zoals Mirrorlink / Apple TV / Chromecast)
# Camera-ingang (voor het aansluiten van een achteruitrijcamera)

# Ingang voor frontcamera (automatische omschakeling)

# Video-uitgang (voor het aansluiten van schermen in de hoofdsteunen)

# NTSC-ondersteuning

# Audio-uitgang (audioverbinding met het originele audiosysteem)

# Beeldweergave tijdens het rijden

# Verstelbare parkeerlijnen

# iPAS-functie (intelligent Park Assist System)

# Gesplitst scherm (camera en OEM-parkeersensoren)
# Ondersteuning voor touchscreen (voor extern touchscreen)

Activering
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Schakel het videobeeld om via de originele bedieningselementen van de auto.

Touchpad
HOME-knop kort indrukken: terug naar OEM
RETURN-knop kort indrukken: terug naar OEM

RETURN-knop lang indrukken: schakelen tussen RGB-HDMI-AV1-AV2-OEM

Comand

NAVI-knop kort indrukken: terug naar OEM
NAVI-knop lang indrukken: schakelen tussen RGB-HDMI-AV1-AV2-OEM
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Stuurwiel
RETURN-knop kort indrukken: terug naar OEM
RETURN-knop lang indrukken: schakelen tussen RGB-HDMI-AV1-AV2-OEM

OSD-menu

Via het interfacemenu kunnen diverse instellingen worden aangepast voor een zo optimaal mogelijk
beeld, namelijk;

Tint
Helderheid
Contrast

Scherpte

Parkeerhulp

- PDC-weergave; parkeerafstandcontrole (radar)

European Leader
in automotive solutions \
%



NAVINC

automotive solutions

- Flexibele dynamische parkeerlijnen; deze bewegen mee wanneer u aan het stuurwiel draait (iPAS)

- Beeld-in-beeld; toont de PDC-weergave en het beeld van de achteruitrijcamera op één scherm (PIP)
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Bediening van het apparaat

U kunt de OEM Comand-controller gebruiken om de externe AV-bron te bedienen.

Aanvullende informatie:

- Controleer onder het tabblad “compatibility” bovenaan deze pagina of uw radio- of navigatiesysteem
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geschikt is voor dit product.

- De audio van de aangesloten videobron moet worden aangesloten op de AUX-ingang van de auto, een
FM-modulator, USB of iPod-interface.

- Er is geen constante spanning (+30) nodig, waardoor de interface veel stabieler is.

- De functie "Mute” is beschikbaar voor de video-ingangen die niet worden gebruikt.
- Metalen behuizing en nieuwe componenten (geen Chinese of gereviseerde componenten).
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