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Zijcamera-systeem met Sony CCD-lens (NTSC)

SKU: CAM-UNI-77BN

BESCHRIJVING

Algemeen

Robuust NTSC-zijzichtcamerasysteem inclusief bevestigingsbeugel. 

 

 

Kenmerken

#1/3? Sony CCD-kleurensensor

-720P

-NTSC

# Trillings- en schokbestendige behuizing (20G)
# Robuuste kunststof behuizing
# IP68
# 120 graden lens 
# Hoogwaardig nachtzicht (0Lux) met 9 stuks LED's
# Smart IR LED

- IR LED automatisch AAN/UIT via een helderheidsdetectiesensor 

# Spanningsbereik (12V)
# Bestand tegen extreme temperaturen 

- Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 70°C 
- Opslagtemp. : -40°C ~ 80°C  

# Metalen schroefvergrendelingsconnector (4-pins)
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INHOUD VERPAKKING

1* robuuste camera

1* set schroeven

1* bevestigingsbeugel

1* bevestigingsvilt 

1* voedingskabel

1* Y-RCA-kabel

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATIES

Beeldsensor:1/4 SONY CCD

TV-systeem: NTSC

Effectieve pixels: 510x 582 pixels

pixels Detectiegebied: 5.961mm x 4.276mm

Scansysteem: 2:1 interlaced
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Synchronisatiesysteem: intern

Resolutie: 720TV-lijnen

Minimale verlichting:0 Lux (9 IR-leds ingeschakeld)

Video-uitgang:1.0vp-p,75Ohm

Gamma-verbruik: 0.45

AGC: automatisch

Signaal-ruisverhouding:> 48dB

Witbalans: automatisch

Elektronische sluiter: 1/60Sec-12?Sec (NTSC

BLC: automatisch

Stroomverbruik:50mA Voeding

DC9V-15V Bedrijfstemperatuur: -20~+70 RH95%

Max. opslagtemperatuur: -40~ 80 RH95%

Max. lens:2.8mm-lens

Lenshoek:120°(N),120°(P)

Afmetingen :83 (L) ×60 (w) ×55 (H) mm

Nettogewicht:250g

 

E-certificaattests:

EN 55022-2010

EN55024:2010

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
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EN 61000-3-3:2008

CE-certificaat:

Goedgekeurd

RoHS-certificaat

Goedgekeurd
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