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Multimedia-video-interface Opel NAVI 4.0 IntelliLink - 7"

SKU: IF-OPEL-R4V2

BESCHRIJVING

 

Algemeen

Met de NavInc NAVconnect-interfaces kunnen videobronnen worden aangesloten op de originele
Intellilink-systemen van Opel & Chevrolet.

De interface is voorzien van diverse aansluitingen, zoals: 1* LVDS-ingang, 1* video-ingang, 1* ingang
voor de frontcamera, 1* ingang voor de achteruitrijcamera

 

 

Voorbeeldvideo

  

 

 

Kenmerken
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- 1x LVDS-ingang (voor aansluiting van NAVplay Android)

- 1x video-ingang

- 1x ingang voor de achteruitrijcamera met iPAS (dynamische parkeerlijnen)

- 1x ingang voor de frontcamera (met automatische omschakeling UIT)

- Ondersteuning van originele knoppen

- Ondersteuning van het originele touchscreen voor NAVplay Android

- Beeldweergave tijdens het rijden

- 2 jaar garantie & ondersteuning

 

 

EXCLUSIEVE INTERFACE FUNCTIES

Kenmerken:

- 2* AV-ingangen

- Ingang voor achteruitrijcamera 

- Ingang voor frontcamera 
- Beeldweergave tijdens het rijden
- Verstelbare parkeerlijnen

- OSD-menu
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Activering via OEM

Activering van de interface via de originele knop:

 

 

STUURWIEL

 

CAMERAFUNCTIES

Ingang voor achteruitrijcamera met parkeerlijnen

Ingang voor achteruitrijcamera met de optie voor parkeerlijnen.
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Met de parkeerlijnen kunt u veel eenvoudiger de afstand bepalen tot het object waar u naartoe rijdt.

De parkeerlijnen zijn zowel horizontaal als verticaal verstelbaar, zodat ze aan de auto kunnen worden
aangepast.

Beeld-in-beeld (PIP)

Camera met beeld-in-beeldweergave van de parkeerhulp

 

Intelligent Park Assist System (IPAS)

De interface beschikt ook over het Intelligent Park Assist System (iPAS). Met deze functie reageren de
parkeerlijnen op de positie van het stuurwiel. De parkeerlijnen zijn horizontaal en verticaal verstelbaar via
het OSD-menu van de interface.
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Ingang voor frontcamera

De ingang voor de frontcamera wordt geselecteerd nadat u de achteruitversnelling hebt verlaten. 

Via het OSD-menu kunt u de weergaveduur selecteren:

3 sec

5 sec

10 sec

15 sec

 

OPMERKINGEN

- Een AUX-ingang is vereist

- Wij adviseren de installatie te laten uitvoeren door een gekwalificeerde specialist

- Raadpleeg de andere tabbladen voor "Compatibiliteit" - "Inhoud van de verpakking" -
"Productspecificaties" 
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JURIDISCHE INFORMATIE

De bestuurder van het voertuig mag niet worden afgeleid door bewegende beelden. In veel landen is het
verboden om tijdens het rijden films te bekijken. Daarom aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor
materiële schade of persoonlijk letsel, direct of indirect, als gevolg van de installatie van de
interfacemodules.

 

Basisinformatie over de interface en software:
De NavInc-interfaces zijn geen navigatiesystemen of schermen ter vervanging van het navigatiesysteem.
Met de NavInc-interfaces kunt u verschillende audio-/videobronnen aansluiten op het navigatiesysteem.

 

Fabrikanten brengen aangepaste software- en hardwareversies, opties en verbeteringen uit, waardoor de
compatibiliteit van de producten niet voor 100% kan worden gegarandeerd. Compatibiliteitslijsten zijn
gebaseerd op feedback en ervaringen van klanten en worden voortdurend bijgewerkt om klanten optimaal
te ondersteunen.
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