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Robuuste bulletcamera 1280x960 (NTSC)  

SKU: CAM-HD-Q3HD

BESCHRIJVING

Robuuste HD-bulletcamera; 1280x960 (NTSC) 

 

 

Kenmerken

- 1/3.2? SONY CMOS HD-kleurensensor

- Behuizing bestand tegen trillingen en stoten

- Geschikt voor alle kijkrichtingen (via draaiknop)
- Waterdichtheidsclassificatie IP69K
- Lens van 130 graden (breed gezichtsveld) 
- WDR (Wide Dynamic Range)
- Nachtzicht van topkwaliteit (0.0Lux) met 8* LED's

- Antireflectie en antighost

- Spanningsbereik (5V-32V)
- Bestand tegen extreme temperaturen 

Bedrijfstemperatuur: -30°C ~ 60°C 
Opslagtemperatuur: -40°C ~ 80°C  
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- 4-pins mini-connector naar RCA

 

- CE-markering

- FCC-markering

- 2 jaar garantie & ondersteuning

 

 

EXCLUSIEVE CAMERAKENMERKEN

Lens van de hoogste kwaliteit

1/3.2? SONY CMOS HD-kleurensensor van topkwaliteit met 1280*960 resolutie

 

 

 

 

 

 

Metalen schroefvergrendeling

Water- en schokbestendige 4-pins mini-DIN-connector met schroefvergrendeling. 
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Ontstekingsbestendig (+15)

Het is mogelijk om de voeding aan te sluiten op een ontstekingsvoeding (+15), omdat we een camera van
de hoogste kwaliteit gebruiken.

Zo kunt u de camera ook bekijken wanneer de auto in DRIVE staat of via handmatige selectie.  

 

 

 

OPMERKINGEN

- We raden aan de installatie te laten uitvoeren door een gekwalificeerde specialist

- Bekijk ook de andere tabbladen voor "Compatibiliteit" - "Inhoud van de verpakking" -
"Productspecificaties" 
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JURIDISCHE MEDEDELING

Controleer vóór aankoop of het is toegestaan deze camera te installeren en of dit geen invloed heeft op
uw MOT.
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