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Interface voor achteruitrijcamera Renault R-LINK2 7" & 8.7"

SKU: RC-REN-RL2

o

integrated solutions

BESCHRIJVING

Algemeen
Met de Navinc NAVconnect-interfaces kunt u videobronnen aansluiten op het originele Renault
Rlink2-systeem (7" & 8.7").

De interface is uitgerust met verschillende opties, zoals; 1* ingang voor frontcamera - 1* ingang voor
achteruitrijcamera & LVDS-ingang

Voorbeeldvideo

Functies
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- 1x ingang voor achteruitrijcamera

- 1x ingang voor frontcamera (met automatische omschakeling UIT)
- 1x LVDS-ingang (voor aansluiting van APPplay & NAVplay)

- iPAS-parkeerlijnen

- PiP (overlay van parkeersensoren)

- Verstelbare parkeerlijnen via het OSD-menu

- Ondersteuning van OEM-stuurwielknoppen

- 3 jaar garantie & ondersteuning

EXCLUSIEVE INTERFACEFUNCTIES

Functies:

- Ingang voor achteruitrijcamera
- Ingang voor frontcamera
- Beeldbehoud tijdens het rijden

- Verstelbare parkeerlijnen

- OSD-menu

PiP
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Originele overlay van parkeersensoren of functie voor gesplitst scherm

e —
7“ monitor

Rlink2 - 7.0” Rlink2 - 8.7”

OEM-KNOP
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Function

Mode switch

RLINK2 —
Long Press

8.7"

7 GINCE 20057
DN

European Leader £
in automotive solutions “‘\;ﬂo
s



NAVINC

automotive solutions

(=

Muitirrsédia Téléphone

<] 2

= 5]

7“ monitor

Operation Function

Long Press Mode switch

RLINK2 - 7"

CAMERAFUNCTIES

Ingang voor achteruitrijcamera met parkeerrichtlijnen
Ingang voor achteruitrijcamera met de optie voor parkeerrichtlijnen.
Met de richtlijnen kunt u de afstand tot het object waar u naartoe rijdt veel gemakkelijker inschatten.

De richtlijnen zijn zowel horizontaal als verticaal verstelbaar, zodat u de lijnen op de auto kunt afstellen.
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Ajustable guide lines

Ingang voor frontcamera

Ingang voor frontcamera die wordt geselecteerd nadat u de achteruitversnelling hebt verlaten.
Via het OSD-menu kunt u de weergaveduur selecteren:

3 sec

5 sec

10 sec

15 sec

OPMERKINGEN

- Wij raden aan de installatie door een gekwalificeerde specialist te laten uitvoeren

- Raadpleeg de andere tabbladen voor "Compatibiliteit" - "Inhoud van de verpakking" -
"Productspecificaties"
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JURIDISCHE INFORMATIE

De bestuurder van het voertuig mag niet worden afgeleid door bewegende beelden. In veel landen is het
verboden om tijdens het rijden films te bekijken. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor
materiéle of persoonlijke schade, direct of indirect, als gevolg van de installatie van interfacemodules.

Basisinformatie over de interface en software:
De Navinc-interfaces zijn geen navigatiesystemen of schermen die het navigatiesysteem vervangen. Met
de Navinc-interfaces kunt u verschillende audio-/videobronnen op het navigatiesysteem aansluiten.

Fabrikanten ontwikkelen aangepaste software- en hardwareversies, opties en uitbreidingen, waardoor de
compatibiliteit van de producten niet 100% kan worden gegarandeerd. Compatibiliteitslijsten zijn
gebaseerd op feedback en ervaringen van klanten en worden voortdurend bijgewerkt om klanten optimaal
te ondersteunen.

European Leader ¢
in automotive solutions \: \
A



http://www.tcpdf.org

