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Rear Entertainment-interface voor RNS510-systemen (B-versie)
SKU: RSE-VW-RNS510

De adapter is bedoeld voor af fabriek ingebouwde RNS510-systemen.

Algemeen

Deze interface maakt het mogelijk om externe monitoren aan te sluiten op het af fabriek ingebouwde
Volkswagen RNS510-systeem. De DVD-beelden worden dan onafhankelijk van het navigatiesysteem
doorgegeven. Zodra er wordt overgeschakeld naar radio of navigatie, blijft het beeld van de af fabriek
ingebouwde DVD-speler actief. Ideaal voor het aansluiten van hoofdsteunschermen of een dakscherm.

Het TV-beeld achterin blijft ook tijdens het rijden actief.

Kenmerken:

#2x video-uitgang

#1x stereo-audio-uitgang
#CE-gekeurd
#Plug-and-play-kabelkit

Compatibel met de volgende voertuigen:
Eos 2006 - 200>

Golf V 2007 - 200>

Golf VI 2008 - 200>

Jetta 2007 - 200>

Passat 2005-200>

Passat Coupe 2008 - 200>

Scirocco 2008 - 200>

T5 2008 - 200>

Tiguan 2007 - 200>

Touareg 2007-200>

(In combinatie met het RNS510-touchscreen-navigatiesysteem (B-versie)

Compatibel met de volgende navigatiesystemen:
RNS510-touchscreen-navigatiesysteem (B-versie)

Het volgende wordt meegeleverd:
- Navinc IF-VW-TV01
- Plug-and-play-adapter
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- Installatie- en gebruikershandleiding
- Garantie
- Factuur

Optioneel:
* Voor beeld op het navigatiescherm tijdens het rijden (originele DVD of AV-ingang van de interface) dient
de TV-vrijschakelmodule TFI-VW-RNS3 te worden geinstalleerd (zie TV — Vrijschakeling).

Extra informatie:
Als er een originele TV-tuner aanwezig is, verwijder dan de pinnen uit de interfacekabel en plaats deze op
de juiste positie.

Productspecificaties:
Voedingsspanning: 12V DC
Bedrijfsspanning: 10,5 - 14,8V
Stand-by-stroom: 1 mA

Bedrijfsstroom: 75 mA

Opgenomen vermogen: 0,4 W
Temperatuurbereik: - 30°C tot + 80°C
Gewicht: 55¢g

Afmetingen Bx Hx D: 74 x 17 x 33 mm
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