NAVINC

automotive solutions

Multimedia-interface VAG RNS510 RNS810 + OEM-camera. (R2)

SKU: IF-VW-RNSR2

Met de Navinc-interfaces kunt u audio-/videobronnen aansluiten op het originele navigatiesysteem.

De interface voegt een ingang toe aan het originele RNS-510 / RNS-810-navigatiesysteem waarop €én externe
video- en/of audiobron kan worden aangesloten (bijv. een dvd-speler, DVB-T-tv, iPod enz.). De beelden worden
weergegeven op het navigatiescherm. Het geluid van de videobronnen wordt in stereo afgespeeld via het originele
audiosysteem van de auto.

Daarnaast genereert de interface analoge signalen via CAN-BUS. Met deze signalen kunt u externe AV-bronnen
bedienen.

De volgende uitgangssignalen zijn beschikbaar:
Geschakelde spanning van +12 V (max. 500 mA)

Achteruitrijsignaal van +12 V (max. 1 A)
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- 1x audio-/video-ingang
- Camera-ingang (voor OEM-camera)

- PAL/NTSC-ondersteuning

- CAN-BUS-uitgangssignalen

- CE-goedgekeurd

- Plug-and-play-kabelset

- Uitbreiding van de bediening van aangesloten audio-/videobronnen
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Audio input

- Navinc AV-interface IF-VW- RNSR2
- Plug-and-play-kabelset
- Installatie- en gebruikershandleiding

- Eén jaar softwaregarantie
- Garantie

- Factuur

Spanning: 12V DC

Bedrijfsspanning: 10,5 - 14,8 V
Stand-by stroom: >1 mA
Bedrijfsstroom: 230 mA

Opgenomen vermogen: 1,8W
Temperatuurbereik: - 30°C tot + 80°C

Gewicht: 210grs

Video input

Camera input
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Afmetingen (B x H x D): 105 x 30 x 102mm

- Controleer op het tabblad “compatibility” bovenaan deze pagina of uw radio- of navigatiesysteem geschikt is voor
dit product.

- Het is niet mogelijk om tegelijkertijd een originele DVB-T-tv-tuner en een audio-/video-interface aan te sluiten. De
originele DVB-T-tv-tuner moet worden verwijderd.
- De camera-ingang van de interface is actief voor een OEM-camera.

- Beeldweergave tijdens het rijden is mogelijk met de TV/DVD free-module - TF-VW-RNS510 of TF-VW-RNS510F
(optioneel)

besturingssoftware:

De Navinc AV-interface kan worden uitgebreid met besturingssoftware waarmee u de aangesloten dvd-speler of
DVB-T-tuner kunt bedienen via de originele bedieningselementen op het stuur en de radio. Zie INTERFACE —

http://www.navinc.nl/webshop/interface-besturing-software-c-486_489.html

De bestuurder van het voertuig mag niet worden afgeleid door bewegende beelden. In veel landen is het verboden

om tijdens het rijden films te bekijken. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor materiéle schade of
persoonlijk letsel als gevolg van de installatie van interfacemodules, direct noch indirect.
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De Navinc-interfaces zijn geen navigatiesystemen of schermen ter vervanging van het navigatiesysteem. Met de
Navinc-interfaces kunt u verschillende audio-/videobronnen aansluiten op het navigatiesysteem.

Fabrikanten brengen aangepaste software- en hardwareversies, opties en verbeteringen uit, waardoor de
compatibiliteit van de producten niet 100% kan worden gegarandeerd. Compatibiliteitslijsten zijn gebaseerd op
feedback en ervaringen van klanten en worden voortdurend bijgewerkt om optimale klantondersteuning te bieden.

De werking van de interfaces kan worden beinvloed door software-updates van de fabrikant/dealers. In dergelijke
gevallen leveren wij binnen één jaar na de factuurdatum een software-update voor deze interfaces (niet van
toepassing op alle producten). De kosten voor het (de)installeren van de interface zijn voor rekening van de klant en
de interface moet aan ons worden geleverd.

Autofabrikanten brengen aangepaste softwareversies en updates uit zonder derden hierover te informeren. Daarom
raden wij aan de auto alleen te updaten als dat noodzakelijk is.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de interface niet door het voertuig wordt herkend, zelfs niet na
vervanging van de interface of software-updates. In dergelijke gevallen moeten we op zoek naar een alternatief.
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