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Achteruitrijcamera-interface voor RNS-E-systemen

SKU: RC-AUDI-RNSE

Algemeen:
Met deze interface kunt u een aftermarketcamera aansluiten op het originele RNS-E-navigatiesysteem
van Audi / Lamborghini / Seat. Hierbij wordt het camerabeeld (NTSC) weergegeven op het originele
navigatiesysteem.

De head-unit schakelt automatisch om zodra de auto in de achteruitversnelling wordt gezet*

 

(*indien de unit via Diagnose is geprogrammeerd voor een originele achteruitrijcamera).

 

                                            
Kenmerken:
# Een aftermarketcamera rechtstreeks aansluiten op een origineel systeem van Audi / Lamborghini / Seat
# Eenvoudige installatie
# Geen extra scherm nodig
# NTSC-ondersteuning

# CE-gecertificeerd
 

Het volgende wordt geleverd:
- NavInc RNS-E-camera-interface
- Autospecifieke kabelkit
- Inbouw- en gebruikershandleiding
- Garantie
- Factuur

Extra informatie:
- Controleer voordat u de interface bestelt op het tabblad ''Compatibiliteit'' of uw navigatiesysteem
geschikt is voor dit product.
- Automatisch omschakelen is alleen mogelijk wanneer de navigatie-unit via Diagnose is
geprogrammeerd voor een originele achteruitrijcamera
- De interface ondersteunt  NTSC-composietvideosignalen
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- De interface is CE-gecertificeerd.
 

 

Productspecificaties:

Voedingsspanning: 12V DC

Bedrijfsspanningsbereik: 10,5 – 14,8 V

Bedrijfsstroom: 120 mA

Stand-byverbruik: <1mA

Opgenomen vermogen: 1,80 W

Temperatuurbereik: - 30°C tot + 80°C

Gewicht: 95g

Afmetingen B x H x D: 90 x 35 x 65 mm
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