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Rear Camera interafce for RNS-E systems

SKU: RC-AUDI-RNSE

Algemeen:
Met deze interface is het mogelijk om een aftermarket camera te koppelen met een originele RNS-E
navigatiesysteem van Audi / Lamborghini / Seat. Hierbij wordt het camerabeeld (NTSC) weergegeven op
het originele navigatiesysteem.

De head-unit zal automatisch omschakelen zodra de auto in de achteruitrijdversnelling wordt gezet*

 

(*indien de unit is geprogrammeerd via Diagnose voor originele achteruitrijdcamera).

 

                                            
Features:
# Direct aansluiten van een aftermarket camera op een origineel systeem van Audi / Lamborghini / Seat
# Eenvoudige installatie
# Geen extra scherm nodig
# NTSC support

# CE gecertificeerd
 

Het volgende wordt er geleverd:
- NavInc RNS-E camera interface
- Auto specifieke kabelkit
- Inbouw- gebruikershandleiding
- Garantie
- Factuur

Extra informatie:
- Controleer voordat de interface wordt besteld bij tabblad ''Compatibiliteit'' of uw navigatie geschikt is voor
dit product.
- Automatische omschakeling alleen mogelijk wanneer de navigatie-unit via Diagnose geprorameerd is
voor originele achteruitrijdcamera
- Interface ondersteund  NTSC composiet videosignalen
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- Interface CE gecertificeerd.
 

 

Product specificaties:

Voltage supply: 12V DC

Voltage-operating capacity: 10,5 – 14,8 V

Operating current: 120 mA

Stand-by power: <1mA

Power input: 1,80 W

Temperature range: - 30°C up to + 80°C

Weight: 95g

Dimensions W x H x D: 90 x 35 x 65 mm
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