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CAN-BUS stuurwiel interface with Blue&Me recovery

SKU: BLUE-UN11

Algemeen:

Als de af-fabriek Abarth, Alfa Romeo, Fiat & Lancia radio vervangen wordt voor een aftermarket radio- of
navigatiesysteem (zoals bijvoobeeld; Kenwood,  Alpine of Pioneer systemen), zijn de signalen zoals
contactspanning, achteruitrijdsignaal, stuurbediening, etc. van de auto vaak niet meer bruikbaar en zal het
Blue & Me niet meer opstarten.

 

Met de Blue&Me - Back interface is het mogelijk om de originele radio van Alfa Rome / Fiat / Lancia /
Abarth te vervangen voor een aftermarket radio met behoud van;

- Stuurwielbediening voor aftermarket radio

- Originele Blue & Me carkit - iPod - USB functies.

 

 

De interface ondersteund de volgende outputsignalen:
- Contactspanning (+12V, maximale belasting 2 A)
- Verlichting (+12V, maximale belasting 0,1 A)
- Achteruitrijdsignaal (+12V, maximale belasting 0,1 A)
- Snelheidssignaal (speed puls)
- Stuurwielbediening (alleen i.c.m. besturingkabelset)

- Activeren BLUE&ME optie
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De interface is geschikt voor meer dan 20 aftermarket radio- en navigatiefabrikanten. Daarnaast zijn er
ook Plug and play kabelsets leverbaar voor een snelle montage zonder de originele bekabeling van de
auto te beschadigen.

 

Voor een complete overzicht van de compatibiliteit zie tabblad "Downloads" of klik op de volgende link:

LINK CATALOG

 

 

Features:
# Behoud van stuurwielbediening voor aftermarket radio

# Behoud van BLUE&ME functies

# CAN-BUS gestuurd

# Plug and Play kabelkit

http://www.navinc.nl/upload/pdf/steeringwheelinterfaces.pdf
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# Voor diverse aftermarket radio merken

# CE gecertificeerd

 

 

Het volgende wordt er geleverd:
- BLUE&ME back interface

- P&P kabelkit
- Inbouw- en gebruikershandleiding
- Garantie
- Factuur

Optioneel:
- Radio-adapter (onderaan de advertentie selecteerbaar) 
 

Extra informatie:
- Controleer voordat de interface wordt besteld bij tabblad ''Compatibiliteit'' of uw auto,  radio- of navigatie
geschikt is voor dit product.

- Selecteer de gewenste radio-adapter onderaan de pagina.

- Geef bij "opmerking" aan wat voor type auto u hebt incl. bouwjaar en welke radio (merk+type) u gaat
monteren zodat wij uw order kunnen controleren en de juiste aansluitschem's kunnen toevoegen.

- Voor exacte radio modellen zie link: LINK RADIO COMPATIBILITY LIST
- De interface is CE, FCC en TUV gecertificeerd.

 

 

Technische gegevens:

http://www.navinc.nl/site/upload/files/pdf/CX-CO-DUAL%20Radio%20compatibiliteit%20V4%20%281%29.pdf
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- Power: 10-16 VDC

- Sleeping mode consumption: <3 mA
- Standby Current: 0,001 A
- Operating current: 0,040 A

- Ignition output: 0,5 A (max)

- Lights output: 0,5 (max)
- Operating temperature: -25 ° C ~ 80 ° C
- Storage Temperature: -30 ° C ~ 85 ° C

- Weight: 45g

- Dimensions: 6.7x6.7x2.8 cm
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